24112014 18.08.2015

W
KIEHL

die sauvubere LSsung

Kiehl-Parketto-care

Tisztitd-, apoloszer faburkolatokra
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Tulajdonsagok
Csikmentesen fénylik polirozas nélkiil, 6nfényez6 tulajdonsaggal rendelkezik. Strapabird, szen
taszit6 és cslszasgatld. Higitas nélkiil és higitva is hasznalhatd. A szaradas soran a padlé siko
eléri a DIN 18032 masodik részében meghatérozott 0,4 és 0,6 p kozotti értéket (az FMPA Bad
Wirttemberg, Otto-Graf Intézet altal bevizsgalt), igy eleget tesz a sportcsarnokok, sportlétesitme
elvarasainak, ezért kiiléndsen alkalmas ezen felilletek tisztitdsara és apolasara.

OsszeteVv 6K (a64812004/EK alapian)
Nem ionos tenzidek < 5%, fémsémentes mlanyag diszperziok (TBEP-mentes), polietilén-viasz
segédanyagok, illatanyagok.

pH-érték (koncentratumban): kb. 7,5 pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 7

Felhasznalasi terllet

A szakszerien lelakkozott valddi fabdl késziilt padlok és kész-parkettak apolaséhoz és
bevonatoldsahoz. Kész-parketta esetén felhasznalas el6tt tapadasi probat kell végrehajtani.
Nem alkalmas vaxolt vagy olajozott fafelliletek apolasara.

Felhasznalas

Ujonnan kialakitott fafeliletek esetében  (helyben csomagolt) a gyart6 altal megadott
megszilardulasi idét kell figyelembe venni, ami &ltalaban 8-14 nap, ezalatt csak szarazon
szabad tisztitani. A Kiehl-Parketto-care felvitele elétt nedves kendével kell megtisztitani
a fellletet. Makacs szennyezédésnél a Kiehl-Parketto-clean koncentratumot hasznaljuk
nedves torléshez.

Az erdsen igénybe vett fafelliletek esetében  el8szor is géppel szarazon kell tisztitani,
(egytércsas suroldgép, szivokoszord, (por)szive, Kiehl-Legno-Pad). A tisztitasnél spiral
alakban mozgassuk a gépet mindaddig, amig a feliletet egyenletesen meg nem tisztitottuk,
mig a lerakodott szennyezédéseket a porusokbdl ki nem oldottuk; egészen a fellilet
optimalizalasaig. Végezetiil a maradék finom port nedves tisztitokendével toroljik fel.

Bevonas:

Kifogastalan tapadést és optikai megjelenést csak a zsir-, vax-, szilikon- és pormentes
fellileteken garantél a termék. Felhasznélas elétt alaposan razzuk fel a terméket. Kb.

250 ml-t higitas nélkil vigylink fel egyenletesen, vékonyan kb. 10 m2 terilletre és torléshez
hasznalt szérmedarabbal, laposmoppal azonnal teritsik szét. Lendiletesen, egymast
atfed6 savokban kell dolgozni. A feliilet igénybevételétél fliggéen 1-2 réteget vihetiink

fel, kb. 90 perces sziinetekkel. Csak szaraz rétegek képezhetnek strapabir6 apoloréteget.

Id6kdzonkénti apolas:
Kb. 250 ml-t adjunk 8 liter vizhez. A moppot martsuk az oldatba és alaposan préseljik
ki, majd tordljuk fel a feluletet. Az all6 vizet kertljiik el!

Spray-szord eljaras a helyenként hianyos apoldfilm kijavitasara:
A szert 1:1 ardnyban hideg vizzel higitani, sz6réflakon és magas fordulatd gép
(kb. 1000 ford./perc) segitségével eldolgozni.

Polirozés:
A megszéradt apoldfilmet polirozassal, magas fordulatd géppel (kb. 1000 ford./perc)
Multi-Disc-kel tdmdrithetjik, a padlé az eljaras soran nem lesz simabb.

Anyagsziukseglet / m2
Bevonés: 25-30 ml rétegenként
Id6kozonkénti apolas: 1 ml
Spray-szoro eljaras: 1,5 ml

Az 1999/44/EK térvény 1. cikke szerint haztartasi felhasznalasa nem engedélyezett!

Kiszerelés
6 x 1 literes flakon kartonban Cikkszam: j 22 10 01
2 x 5 literes kanna kartonban Cikkszdm: j22 1005 Fagytdl védve tartand¢!
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